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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 
ПОСТАВКИ ТА МОНТАЖУ  

АВТОМАТИЧНОЇ ЛІНІЇ ГРУПОВОЇ ПАЛЕТИЗАЦІЇ ПРОДУКТА    
 
 
 
     Технічні вимоги 

Ø Мішки будівельної суміші  

Ø Вага мішка 25-30 кг 

Ø Продуктивність до 800 одиниць на годину  

Ø Піддон 800х1200 мм 
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PAL 1100, Power Flex T1 
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КОМПАНІЯ «СКЛАДПАК» - лідер на національному ринку автоматизації виробництва в сфері палетизації та 

стабілізації вантажів. Заснована в 2008 році як приватна українська компанія. За час роботи компанія зробила 

великий внесок у розвиток сучасних пакувальних рішень для різних галузей промисловості в Україні.  
 

МИ ЩИРО ЦІНУЄМО ЧАС НАШИХ ЗАМОВНИКІВ, тому пропонуємо повний комплекс інжинірингових рішень з 

автоматизації виробництва: палетизацію і автоматизацію, фасування, етикетування та маркування, сервісний 

супровід в процесі експлуатації. В асортименті представлені найпопулярніші пакувальні машини, стаціонарне 

і мобільне обладнання, а також системи для забезпечення виробничої безпеки. 
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ  
 

 

Макет для ознайомлення, розташування вузлів може бути зміненим за згодою сторін. 
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ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ АВТОМАТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
 

 

Повна конфігурація пакувального комплексу, розташування вузлів може бути зміненим за згодою сторін. 
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ПОДАЮЧИЙ СТРІЧКОВИЙ КОНВЕЄР TRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Технічні характеристики 
Довжина 1000 мм 
Ширина 600 мм 
Мотор SEW 
Редуктор SEW 
Датчики SICK / LEUZE 
Жорстка рама, пофарбована сталь 
Відповідна частина електроустаткування в електричних шафі 
Відповідна частина програмного забезпечення 
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ТРАНСПОРТЕР ІЗ ШТОВХАЧЕМ ДЛЯ ВІДБОРУ TRR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні характеристики 
Довжина 1150 мм 
Ширина 600 мм + відвідний конвеєр 
Мотор SEW 
Редуктор SEW 
Датчики SICK / LEUZE 
Пневматика FESTO / SMC 
Жорстка рама, нержавіюча сталь 
Відповідна частина електроустаткування в електричних шафі 
Відповідна частина програмного забезпечення 
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TRR СИСТЕМА УЩІЛЬНЕННЯ TRA конвеєр для сплющування мішків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технічні характеристики 
Довжина 2000 мм 
Ширина 600 мм 
Висота 1400 мм 
Мотор SEW 
Редуктор SEW 
Датчики SICK / LEUZE 
Блокада продукту 
Жорстка рама 
Відповідна частина електроустаткування в електричних шафі 
Відповідна частина програмного забезпечення 
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СИСТЕМА ПОВОРОТУ ТА ПОЗИЦІОНУВАННЯ МІШКІВ  
Моторизований роликовий конвеєр з поворотним пристроєм, Який позиціонує мішки відповідно до 
програми палетизації. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні характеристики 
Довжина 1250 мм 
Ширина 1000 мм 
Мотор SEW 
Редуктор SEW 
Датчики SICK / LEUZE 
Жорстка рама 
Ролики гарячого цинкування 
Відповідна частина електроустаткування в електричних шафі 
Відповідна частина програмного забезпечення 
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ПАЛЕТАЙЗЕР PAL 1100 
Машина сконструйована для укладання продукту на піддони з високою продуктивністю. Укладання 

здійснюється пошарово за допомогою технології з зсувною пластиною. Машина управляється контролером 

для забезпечення високої гнучкості (можливістю збереження різних конфігурацій), надійності і простоти 

управління, сервісного і регламентного обслуговування. 

 

 
 
Експлуатація 
 

Коректно сформована продукція подається по конвеєру на стіл палетайзера, який організовує укладання на 

піддоні (за допомогою фотоелемента) відповідно до програми. 
 

У міру досягнення достатньої кількості продукції на столі, штовхач зіштовхує їх на проміжну пластину і далі на 

подвійну плиту. У той же час наступний шар готується на проміжній пластині. На початку піддон надходить з 

магазину порожніх піддонів і зупиняється на станції палетування, а штовхає пластина зіштовхує продукцію на 

піддон. 
 

Після зштовхування завершального шару на піддон, піддони (за умови, що наступний порожній піддон 

готовий) транспортується до виходу. 
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МОДУЛЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ РЯДУ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональний опис 
• базова машина з моторизованою вхідною лінією і штовхачем для сформованих слоїв. Весь шар 

переміщається на піддон за допомогою транспортної пластини; 
• програмований поворот продукту розташований попереду станції палетизування; 
• повністю змонтований електричний шафа RITTAL з кабельної розводкою, контролером і панеллю 

управління; 
• дисплей для опису станів і діагностики. 

 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Спеціальне обслуговування НЕ потрібно. Відповідно до доданої документації профілактичний огляд 
виконується один раз на рік для виявлення можливих дефектів, які могли статися в період з останньої 
перевірки. Регулярне щомісячне обслуговування включає в себе тільки візуальний огляд машини і мастило 
напрямних і ланцюгів і, звичайно ж, підтримка машини в чистому стані. 
 

Технічні характеристики 
Макс. навантаження на піддон 1800 кг 
Вантаж Продукт 
Мішків в шарі 3-15 
Шарів на піддоні Мін. 4 - Макс. 12 
Електроенергія 415V, 3-Ph, 60Hz 
Кабельний ввід У електрошафі, знизу 
Керуюча напруга 24 V DC 
Управління PLC Siemens S7 1500 
Подача стисненого повітря Знизу 
Стиснене повітря 12/10 мм, 6 бар, 500 НЛ 
Приводи та редуктори LENZE / SEW 
Пневматика FESTO / SMC 
Колір RAL по узгодженню 
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МАГАЗИН ПУСТИХ ПІДДОНІВ МР15 
Сховище порожніх піддонів розроблено для автоматичної подачі порожніх піддонів на приводний конвеєр, 
який є частиною магазину. Ємність сховища 15 піддонів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Технічні характеристики 
Пневматика FESTO / SMC 
Мотор SEW 
Редуктор SEW 
Датчики SICK / LEUZE 
Відповідна частина електроустаткування в електричних шафі 
Відповідна частина програмного забезпечення 
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РОЛИКОВИЙ КОНВЕЄР VP для MP 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Технічні характеристики 
Довжина 1600 мм 
Ширина 1000 мм 
Висота 600 мм 
Макс. завантаження на піддон 800 кг 
Діаметр роликів 90 мм 
Мотор SEW 
Редуктор SEW 
Датчики SICK / LEUZE 
Ланцюговий привід 
Реверсивний 
Жорстка рама, пофарбована сталь 
Опори регульовані з загвинчуванням ніг 
Відповідна частина електроустаткування в електричних шафі 
Відповідна частина програмного забезпечення 
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АВТОМАТИЧНЕ НАКРИТТЯ ВЕРХНЬОГО ШАРУ ПЛІВКИ ADF 100 з скобозабивною машиною 
 

Пристрій для нарізки і накриття плівкового полотна поверх піддону, легко інтегрується в виробничу лінію. 
Коли програма «накриття» включена, роздавальник верхнього листа поміщає верхній лист плівки на піддон. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Технічні характеристики 
Ширина плівки 1800-2000 мм 
Зовнішній діаметр рулону 250 мм 
Товщина плівки 50-80 мкм 
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РОЛИКОВИЙ КОНВЕЄР VP з пішохідною платформою 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технічні характеристики 
Довжина 2750 мм 
Ширина 1000 мм 
Висота 600 мм 
Макс. завантаження на піддон 800 кг 
Діаметр роликів 90 мм 
Мотор SEW 
Редуктор SEW 
Датчики SICK / LEUZE 
Ланцюговий привід 
Реверсивний 
Жорстка рама, пофарбована сталь 
Опори регульовані з загвинчуванням ніг 
Відповідна частина електроустаткування в електричних шафі 
Відповідна частина програмного забезпечення 
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РОЛИКОВИЙ КОНВЕЄР VP з вузлом центрування для PAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технічні характеристики 
Довжина 2800 мм 
Ширина 1000 мм 
Висота 600 мм 
Макс. завантаження на піддон 1500 кг 
Діаметр роликів 90 мм 
Мотор SEW 
Редуктор SEW 
Датчики SICK / LEUZE 
Ланцюговий привід 
Реверсивний 
Жорстка рама, пофарбована сталь 
Опори регульовані з загвинчуванням ніг 
Відповідна частина електроустаткування в електричних шафі 
Відповідна частина програмного забезпечення 
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РОЛИКОВИЙ КОНВЕЄР VP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технічні характеристики 
Довжина згідно макету 
Ширина 1000 мм 
Висота 600 мм 
Макс. завантаження на піддон 1500 кг 
Діаметр роликів 90 мм 
Мотор SEW 
Редуктор SEW 
Датчики SICK / LEUZE 
Ланцюговий привід 
Реверсивний 
Жорстка рама, пофарбована сталь 
Опори регульовані з загвинчуванням ніг 
Відповідна частина електроустаткування в електричних шафі 
Відповідна частина програмного забезпечення 
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ПАЛЕТОПАКУВАЛЬНА МАШИНА ТЕХНОЛОГІЇ «СТРЕТЧ-ХУД»  
ВИРОБНИЦТВА «LACHENMEIER», МОДЕЛЬ «POWER FLEX T1»   
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ПЕРЕВАГИ POWER FLEX T1 
 

Простота та сила 

Запатентована система контрольованої подачі плівки. 

Патент (EP 1 184 281). 

Мінімальна кількість рухомих частин. 

Легкий та енергоефективний вузол розтягнення плівки. 

Можливість використовувати плівку від 40 до 200 мікрон. 

Чотири колони з ланцюговим приводом забезпечують мінімальний 

знос та велику стійкість в порівнянні з моделями з боковим підвісом. 

Висока надійність 

Унікальна комбінована вакуумно-механічна система розкриття плівки. 

Безвідмовно розкриває плівку будь-якого типу та якості. 

Система контрольованої подачі плівки забезпечує максимальну 

товщину плівки на кутах продукту. Патент EP 1 184 281. 

Система контролю чохла, виключає ймовірність виходу вантажу без 

плівки. 

Система індикації плівки забезпечує підгонку плівки в машині (опція 

для плівки з логотипом). 

Безпека та сервіс 

Запатентована система опускання головної частини машини. 

Обслуговування та сервіс машини, заміна плівки відбувається на рівні 

підлоги. 

Немає необхідності підніматися по сходах з інструментами. 

Немає необхідності ставати на конвеєр для обслуговування машини. 

Вільний доступ до всіх обслуговуючих вузлів. 

Змінні вузли (пластини для спаювання плівки, ніж для обрізки плівки) 

кріпляться на фіксаторах та змінюються без інструменту. 

Економічність 

Мінімальне використання плівки. 

Мінімальна витрата електроенергії і повітря (витрати знижені на 73% і 

35% відповідно, в порівнянні з попередніми моделями). 

Зменшено площа, яку займає машина. 

Мінімальний очікуваний термін служби машини 20 років. 

Lachenmeier займається виробництвом пакувального обладнання на 

протязі 40 років і 20 років є лідером в сфері упаковки стретч-худ. 

Склад запчастин Наявність запчастин на складі. 

Гарантія Розширена гарантія на пакувальну машину.  
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ПАРАМЕТРИ ПРОДУКЦІЇ 
 

Тип 

продукту 
Піддон, (Д х Ш), мм 

Габарити продукту,             

(Д х Ш), мм 

Макс. 

висота  
Напрямок руху 

1 1200х800-1200 1200х800-1200 2200 Вузькою стороною вперед 

 
  

 

 Швидкість конвеєра:                              10-12 м/хв  

  

 Висота конвеєра:                                600мм  

Высота конвейера: 650 mm  

 Вага паллети:        макс. 2000кг 

  

  

  

  

Натяг плівки на товар:     

ü A: на паллету  

ü B: під паллету  

  

  

  

  

Тип товару:       - 
  

Центрування паллети: вантаж повинен бути відцентрований +/- 10 мм 

перед входом в машину 
  

Центрування товару: вантаж на палеті повинен бути відцентровано з 

відхиленням не більше 100 мм по довжині і ширині 
  

Плівка:       стретч худ, реком. товщина плівки 70-180μ. 
  

Продуктивність:           до 80 палет на годину 
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ОСНОВНЕ ОБЛАДНАННЯ 
 

1. Рама машини з чотирма колонами з ланцюговим приводом 
Забезпечує вертикальний хід. 

2. Верхній модуль 
Включає пристрій подачі плівки та чотири рухомих захвати для розкриття плівки. Пристрій створення чохлів 
складається з роликів подачі плівки, подвійної системи спайки та елемента обрізки плівки. Верхній модуль 
може бути опущений для заміни плівки і обслуговування. 
       3. Чотири вузла розтягування плівки - гідравлічна система розтягування 
Кожен вузол оснащений власним мотором для намотування плівки і утримання плівки під час розтягування. 
Вузли розтягування приводяться в рух гідравлічними циліндрами. Центральна гідравлічна станція 
розташована в нижній частині пакувальника. 

4. Система контролю подачі плівки при одяганні чохла (патент EP 1 184 281) 
При натягу чохла на товар подається контрольоване кількість плівки. Це допомагає уникнути стоншення і 
пошкодження плівки, особливо на кутах товару (плівка на кутах залишається на 30% товще). Дана система 
забезпечує плоске укладання плівки на верхній частині вантажу. Система дозволяє економити до 10% плівки 
за рахунок вертикального розтягування. 

5. Автоматичне позиціонування вузлів розтягування плівки 
Вузли розтягування плівки розташовуються таким чином, щоб забезпечити максимальну ефективність 
розтягування плівки для заданих габаритів вантажу. У разі зміни розміру плівки в майбутньому, розтягування 
змінюється через контролер PLC. 

6. Автоматичне вимірювання висоти товару 
Висота кожної паллети вимірюються за допомогою фотодатчиків перед входом паллета в пакувальник. 

7. Пристрій подачі плівки 
Забезпечує формування чохла. Складається з двох комплектів роликів для подачі плівки, а також механізму 
спайки і обрізки плівки. Ніж приводиться в рух пневмоциліндром. Механізм спайки та обрізки плівки 
влаштований таким чином, що заміна зношуються деталей може бути здійснена за кілька хвилин без 
використання інструменту. 

8. Система перевірки геометрії паллети 
Забезпечує контроль габаритів вантажу при натягу чохла. У разі якщо стопка товару сформована 
неправильно, або товар зрушився при транспортуванні, система автоматично скоректує положення вузлів 
розтягування плівки. Якщо габарити товару виходять за межі допустимих, цикл упаковки буде зупинений з 
висновком повідомлення про помилку на контрольну панель. 

9. Внутрішній ланцюговий конвеєр 
Розміщується в машині. Паллети повинні надходити відцентрувати (+ \ - 1 см) в машину. Довжина конвеєра 
відповідає довжині машини і має регулятор швидкості. 

10. Підлоговий диспенсер для плівки 
Дозволяє використовувати рулони з максимальним діаметром 1000 мм. Датчики дозволяють визначати 
залишок плівки на рулоні і видавати попередження при заданому рівні. 

11. Шафа управління 
Встановлюється на машині. Шафа включає контролер серії Siemens Simatic S7. На передній панелі 
встановлений основний вимикач, кнопка аварійної зупинки, кнопки управління і дисплей для простої 
ідентифікації помилок і для ручного управління. Шафа управління має резерв вільного простору 20%. 
Відповідає наступним стандартам / нормам: CE, EN / IEC. 

12. Окрема панель управління 
Обладнана кнопкою аварійної зупинки, кнопками управління, модулем управління з дисплеєм для легкої і 
простий діагностики помилок у разі переривання роботи і для ручного управління машиною. Кабель від 
шафи управління до панелі управління включений в поставку.  
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ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БЕЗПЕКИ 
 

13. Захисна сітчаста огорожа по периметру пакувальника, включаючи 1 двері з механізмом 
розмикання мережі. 

14. Світловий бар'єр. 
Один комплект встановлюється на вході, а інший на виході з пакувальника. Датчики зупиняють роботу 
пакувальника при спробі зайти в машину спереду або ззаду. 
Фотоелементи для особистої безпеки, категорія 4 
1 набір, встановлений на виході і 1 набір, з боку входу в машину та переривають роботу машини, при 
несанкціонованому доступі до машини через вхід або вихід. 
Категорія безпеки 4 для оптимальної безпеки. 
Машини Lachenmeier зібрані і поставляються згідно з наступними загальноприйнятими директивами 
комплексного проектування: 
- Директива механічного обладнання 1998 (98/37 / EC) 
- Директива EMC - 1989 (89/336 / EEC) 
- Директива Низької напруги - 1973 (73/23 / EEC). 
 
ОПЦІЇ 
 

15. Телесервіс (Siemens S7 PLC)  
Дозволяє нашим сервісним інженерам відстежувати неполадки і робити мінімальні програмні зміни за 
допомогою модему REX 300 c кабелем. З'єднання по Ethernet Internet. 

 
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ POWER FLEX T1 
 

Електроживлення: 
Споживана потужність:    приблизно 12 кВт, основний запобіжник макс.63 А.  
Робоча напруга:                3 х 400 В, 50 Гц.  
Напруга системи управління:               24 В, DC.  
Рівень захисту: Панель управління IP 55, пакувальник IP 54 (за винятком вентиляторів і 

системи спайки). 
Енергоспоживання  
В середньому 0,03 кВтг на цикл упаковки. 
Температура навколишнього середовища 
Мін. 0° макс. 40° С  
Макс. відносна вологість 90% при 20 ° С. 
Підведення стисненого повітря 
6 Бар  
Витрата повітря 
Близько 31.5 норма літрів на цикл 
Рівень шуму 
Близько 66 dB (А) на відстані 1 м від пакувальника 
Колір 
Рама         RAL 7012  
Конвеєр        RAL 7012  
Огорожа       RAL 7037  
Шафа управління   RAL 7035  
Пристрій подачі плівки  RAL 7012  

 
 



 

 

 

 

 

22 

 

ПРОФЕСІЙНІ ІНЖИНІРИНГОВІ РІШЕННЯ 
В СФЕРІ ПАЛЕТИЗАЦІЇ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ ВАНТАЖІВ 

www.skladpack.ua 

info@skladpack.ua  

Контакти м. Київ 
Україна, 03680, м. Київ                       
вул. М. Грінченка, 4 
+38 (044) 500 91 63 

+38 (067) 678 12 12  

Контакти м. Кривий Ріг 
Україна, 50029, м. Кривий Ріг 

вул. Ватутіна, 31 
+38 (056) 409 79 97 
+38 (067) 694 12 12 

ПП «Складпак» 
ЄДРПОУ 36220030  

ІПН 362200304831  

UA753006580000026004030100473 
АТ «Піреус Банк МКБ» 

 
 
 
 
 

Документація 
1 комплект документації в паперовому вигляді та один на компакт дисках (формат PDF) 
Мануал російською мовою 
Панель оператора російською мовою тех. документація і софт 
 
Обмін сигналу 
1.0 - Вхід 
1.1 - Сигнал від клієнта - "Піддон у вході" 
1.2 - Сигнал від Lachenmeier - "Вхід, дозволений" і "Піддон, прийнятий" 
2.0 - Вихід 
2.1 - Сигнал від клієнта - "Вихід, дозволений" і "Піддон, прийнятий клієнтом" 
2.2 - Сигнал від Lachenmeier - "Піддон, готовий до виходу" 
Вищезазначені сигнали для входу і виходу - стандарт Lachenmeier і включені в ціну. 
Обмін відбувається за допомогою потенційного вільного контактора. 
За додаткову плату обмін сигналу може бути розширено з - "Машина добре", 
"Надзвичайна ситуація зупиняє цикл", "вибір піддонів" і "обмін сигналу через 
автобусні системи ". 
 
Подача плівки під паллету 
Плівка подається точно під паллету, для досягнення оптимального натягу і захисту дна. 
 
Довжина кабелю 
В ціну входить кабель максимальною довжиною 2 метри від ЦПУ до машини. 
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СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЧИХ POWER FLEX T1 
 

Комплектація 
Термінал Bopla, synthetic, RAL 7035 boxes 
Фотодатчики та індуктивні сенсори Sick 
Пневматика Festo 
Привода SEW, winding motors, however, WEG 
Кабельні канали Nidax, galvanized 

 

Шафа управління 
Шафа  Rittal  
Система управління (PLC-control)  Siemens Simatic S7 CPU  
Панель управління Siemens Touch panel  
Частотний перетворювач Danfoss/SEW  
Вимикач Merlin Gerrin, lockable  
Контактори та вимикачі Siemens  
Реле  Pilz  
Клемні коробки Wago  
Кабель канали Planet Wattohm, synthetic material  
Трансформатор  Siemens  

 

Кабель між шафою керування та обладнанням 
Силовий кабель Lapp-Kabel min. 1,5 mm² 
Кабель управління Lapp-Kabel min. 0,75 mm² 
Маркування кабелів Weidmuller, жовтий 
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АПЛІКАТОР APL35S 
 

Система маркування піддонів UBS Print & Apply повністю сумісна з найбільш відомими на ринку брендами 

Print Engine: Zebra, Datamax, Sato і Avery Dennison серед інших. У кожного фірмового друкувального пристрою 

є послуги з технічного обслуговування, ремонту і запасних частин, доступні по всьому світу через реселлера / 

дистриб'юторів виробника і / або мережу сторонніх сервісних центрів. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Технічні характеристики 
Розмір етикетки А6 
Двостороння технологія нанесення 
Обмін даними Ethernet 
Фотоелемент виявлення продукту   
Сканер штрих-коду на подушці 
Гальмівний тормоз при розмотуванні 
Механічне регулювання висоти машини   
Прикладний ущільнювач етикеток  
Детектор низького рівня для витратних матеріалів 
Відповідна частина програмного забезпечення 
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ОБМЕЖУВАЧ РУХУ РОЗВАНТАЖУВАЧА З СЕНСОРОМ 
Встановлюється до конвеєрів і захищає їх від пошкоджень в разі наїздів розвантажувачами. 
 
 

                 
 

ЗАХИСНА ОГОРОЖА TROAX 

 
• висота 2 м; 

• двері з запобіжними мікровимикачами і захисними замками; 

• кнопки аварійної зупинки, розташовані на шафі управління і дверях; 

• датчики безпеки на вхідному і вихідному конвеєрі; 

• рівень захисту за європейськими стандартами.  
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ЕЛЕКТРИЧНА ШАФА УПРАВЛІННЯ 
 

Повністю обладнаний електричний кабінет RITTAL розташований на лінії (12м навколо лінії).  

Електрика 3Ph N Pe.  

Повна кабельна лінія з кабельними каналами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

КОМПОНЕНТИ - Goldpack 

 Згідно побажань замовника 
PLC                Siemens S7 на вибір замовником – рекомендуємо Siemens S7 1500 

Дисплей                                                                              Siemens  

Частотні перетворювачі   Mitsubishi  

Мотор SEW 

Редуктор SEW 

Сервомотори SEW 

Пневматика SMC 

Пневматичні з'єднувачі FESTO 

Датчики Pepperl+Fuchs 

Фотоелементи Sick 

Світлові штори Leuze 

Модулі безпеки Sick 

Контроль температури Shinko 

Термінали Weidmüller, Рhoenix 

Реле Weidmüller, Telemechanique 

 
Трансформатори Mean Well 

Кабелі Hellukabel 

Електрична шафа Rittal 

Інші електричні компоненти                                    Klockner Mueller  

Ролики Interroll 

 
Ø Рівень захисту IP56 
 

Технічні характеристики 
Електро кабінет RITTAL 
Панель оператора для конвеєрної системи 
PLC SIEMENS S7 
Дисплей SIEMENS 
Перемикачі та ключі Telemecanique 
Термінали Weidmüller, Рhoenix 
Частотні перетворювачі Mitsubishi 
Модуль безпеки SICK / Pepperl+Fuchs 
Відповідна частина електроустаткування в електричних шафі 
Відповідна частина програмного забезпечення 
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СПЕЦИФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ   
 

ПАЛЕТИЗУВАННЯ Кількість 
1. Стрічковий подаючий конвеєр TRA 1 ,0 1 
2. Стрічковий подаючий конвеєр TRA 1,0 з інтегрованим ваговим модулем мішків KPZ 1 
3. Транспортер із штовхачем для відбору TRR 1,0 з конвеєром UTR1,0 1 
4. Система ущільнення мішка TRA 1 
5. Система повороту та позиціонування мішків 1 
6. Палетайзер PAL 1100 (високошвидкісний) 1 

   

КОНВЕЄРА та інше обладнання 

7. Магазин порожніх палет MP15 1 
8. Роликовий конвеєр VP 1,60 для MP15 1 
9. Автоматичне накриття верхнього шару плівки ADF 100 1 

9a. Скобозабивна машина для фіксації плівки 1 
10. Роликовий конвеєр VP 2,75 з пішохідною платформою 1 
11. Роликовий конвеєр VP 2,8 з вузлом центрування для PAL 1 
12. Роликовий конвеєр VP 1,80 2 
13. Стретч-худ машина Power Flex T1 з внутрішнім конвеєром 1 
14. Аплікатор APL35s двостороння система маркування A6 1 

14a. Ваговий модуль піддонів KPZ 1 
15. Роликовий конвеєр VP 1,45 1 
16. Захисна огорожа Troax  

Датчики на вході, датчики на виході Sick 
Світлові бар'єри безпеки Sick, категорія 4 
Блокування дверей Troax і тп. СЕ 

1 

17. Обмежувач руху навантажувача з сенсором 2 
18. Електрошафа і програмне забезпечення 1 
19. Упаковка 1 
20. Доставка 1 

   
Інтеграція 

21. Монтаж, навчання, тестування (витрати на готель, харчування і транспорт включені у 
вартість) 

1 

 
 

КОМЕРЦІЙНІ УМОВИ 
Умови оплати 
50% передоплата, 40% перед відвантаженням, 10% після підписання акту виконаних робіт 

Поставка і митне очищення 
Доставка і митне очищення здійснюється компанією Складпак: DDP, Україна, адреса клієнта 

Термін поставки 
6-7 місяців 

Термін дії пропозиції 
До 31.12.2021 року 
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Гарантія 
24 місяці  
Монтаж та навчання персоналу 
Компанія Складпак проводить монтаж та наладку обладнання, після цього проводить навчання правильної 

експлуатації обладнання, а також моделюються Екстрені ситуації при яких фахівці замовника Повинні 

самостійно без допомоги співробітників компанії Складпак виправити помилку 

Тривалість монтажу (орієнтовно) 
20 робочих днів 
 

ПОПЕРЕДНІ УМОВИ ПРИ ПРОДАЖУ 
Підготовчі роботи, що виконуються замовником:  

1. Електроживлення повинно бути проведено, згідно з кресленнями Складпак.  

2. Обладнання повинно бути розвантажено на місці монтажу. 

3. Надання кваліфікованого персоналу для проведення необхідних робіт по розміщенню устаткування, 

підключення електроживлення, зжатого повітря. 

4. Забезпечення безперервності робіт по монтажу, підключенню, пуско-налагодження і налаштування 

обладнання, які виконуються інженерами компанії Складпак.  

5. При пуску лінії (при потрібному функціонуванні всіх вузлів і агрегатів) з метою належного інструктування 

(навчання) персоналу замовника по експлуатації та обслуговування, оператори і обслуговуючий 

персонал не повинні відволікатися на будь-які інші роботи. Оператори всіх змін проходять курс 

інструктажу всі одночасно. 

Роботи, що виконуються компанією Складпак:  
1. Монтаж (організація процесу установки лінії). 

2. Підключення живлення обладнання і прокладка електричних з'єднань від щитів обладнання Складпак 

до операторської майданчика. 

3. Пуск та тестування всіх функцій лінії і пакувальних установок з використанням пакувальних матеріалів 

замовника. 

4. Навчання персоналу замовника правилам експлуатації, обслуговування та дрібного ремонту лінії, 

відразу після пуску і перевірки всіх функцій і режимів роботи. 

Завершення робіт: 
Вважаються виконаними після закінчення всіх робіт, зазначених в попередньому розділі, з наданням 

інженерами двостороннього підписаного Акту про виконання робіт. 
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Клієнти «Складпак» отримують висококваліфікованийØ супровід під 
час та після придбання обладнання, термін експлуатації̈ якого 
становить понад 15 років. Проте, сервісна служба працює для вас без 
вихідних, цілодобово.  

Продукція, яку пропонує компанія, сертифікована і відповідає всім 
міжнародним стандартам якості. Все обладнання, яке пропонують 
наші співробітники, проходить жорсткийØ контроль - готове до 
експлуатації̈ в будь-яких умовах. Ми ретельно за цим стежимо і 
особливо серйозно підходимо до вибору наших партнерів.  

Наша головна перевага - індивідуальнийØ підхід до кожного клієнта. 
Висококваліфіковані менеджери підбирають як готові продукти, так 
і пропонують індивідуальну розробку комплексних систем.  

Наші машини - міцні та надійні, в комбінації з регулярним сервісним обслуговуванням, яке надає наша 
компанія, вони прослужать вашому виробництву довгі роки. 
 
«СКЛАДПАК» - ЧАС АВТОМАТИЗУВАТИСЬ! 


