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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 
ПОСТАВКИ ТА МОНТАЖУ  

АВТОМАТИЧНОЇ ЛІНІЇ ГРУПОВОЇ ПАЛЕТИЗАЦІЇ ПРОДУКТА     
 
 
 
     Технічні вимоги 

Ø Продукт в гофроящиках 

Ø Вага сформованої палети до 800 кг 

Ø Продуктивність до 60 палет на годину  

Ø Піддон 800х1200 мм 
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КОМПАНІЯ «СКЛАДПАК» - лідер на національному ринку автоматизації виробництва в сфері палетизації та 

стабілізації вантажів. Заснована в 2008 році як приватна українська компанія. За час роботи компанія зробила 

великий внесок у розвиток сучасних пакувальних рішень для різних галузей промисловості в Україні.  
 

МИ ЩИРО ЦІНУЄМО ЧАС НАШИХ ЗАМОВНИКІВ, тому пропонуємо повний комплекс інжинірингових рішень з 

автоматизації виробництва: палетизацію і автоматизацію, фасування, етикетування та маркування, сервісний 

супровід в процесі експлуатації. В асортименті представлені найпопулярніші пакувальні машини, стаціонарне 

і мобільне обладнання, а також системи для забезпечення виробничої безпеки. 
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ТА ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ АВТОМАТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Макет для ознайомлення, розташування вузлів може бути зміненим за згодою сторін. 
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РОЛИКОВИЙ КОНВЕЄР VP з вузлом центрування   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Технічні характеристики 
Довжина 2200 мм 
Ширина 1000 мм 
Висота 750 мм 
Макс. завантаження на піддон 1500 кг 
Діаметр роликів 90 мм 
Мотор SEW 
Редуктор SEW 
Датчики SICK / LEUZE 
Ланцюговий привід 
Реверсивний 
Жорстка рама, пофарбована сталь 
Опори регульовані з загвинчуванням ніг 
Відповідна частина електроустаткування в електричних шафі 
Відповідна частина програмного забезпечення 
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Т-МОБІЛЬНИЙ 2+2 СЕНДВІЧ-РОЛИКОВИЙ КОНВЕЄР 
 

Т-мобільний сендвіч-роликовий конвеєр призначений для подачі порожніх піддонів в роботизований 
палетайзер і для вивозу повних піддонів з лінії укладання на пакувальну машину. Лінія буде оснащена 
двомісним Т-образним модулем. Т-мобільні сендвіч-роликові конвеєри будуть оснащені 
спеціальним лазерними пристроями наведення для миттєвого відстежування місцеположення 
обладнання. Встановлено також лазерна система запобігання зіткнень 360º 0,5 м навколо. 
Система безпеки запрограмована і синхронізована з усіма зонами безпеки. Якщо одна зона безпеки 
перервана, Т-конвеєр  продовжить свою роботу, увійшовши в цю зону з половинною швидкістю. При 
виході з цієї області відновить нормальну швидкість. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні характеристики 
Довжина 1500 мм 
Ширина 1100 мм 
Висота 400 / 750 мм 
Макс. завантаження  1500 кг 
Мотор SEW 
Редуктор SEW 
Датчики SICK / LEUZE 
Реверсивний 
Ланцюговий привід 
Жорстка рама, пофарбована сталь 
Опори регульовані з загвинчуванням ніг 
Відповідна частина електроустаткування в електричних шафі 
Відповідна частина програмного забезпечення 
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РЕЙКИ ДЛЯ Т-МОБІЛЬНОГО КОНВЕЄРА 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні характеристики 
Довжина 31000 мм 
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РОЛИКОВИЙ КОНВЕЄР VP 
Моторизований роликовий конвеєр з поворотним пристроєм, Який позиціонує мішки відповідно до 
програми палетизації. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Технічні характеристики 
Довжина згідно макету 
Ширина 1000 мм 
Висота 750 мм 
Макс. завантаження на піддон 1500 кг 
Діаметр роликів 90 мм 
Мотор SEW 
Редуктор SEW 
Датчики SICK / LEUZE 
Ланцюговий привід 
Реверсивний 
Жорстка рама, пофарбована сталь 
Опори регульовані з загвинчуванням ніг 
Відповідна частина електроустаткування в електричних шафі 
Відповідна частина програмного забезпечення 
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РОЛИКОВИЙ КОНВЕЄР VP для MP 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Технічні характеристики 
Довжина 1600 мм 
Ширина 1000 мм 
Висота 600 мм 
Макс. завантаження на піддон 800 кг 
Діаметр роликів 90 мм 
Мотор SEW 
Редуктор SEW 
Датчики SICK / LEUZE 
Ланцюговий привід 
Реверсивний 
Жорстка рама, пофарбована сталь 
Опори регульовані з загвинчуванням ніг 
Відповідна частина електроустаткування в електричних шафі 
Відповідна частина програмного забезпечення 
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МАГАЗИН ПУСТИХ ПІДДОНІВ МР15  

Сховище порожніх піддонів розроблено для автоматичної подачі порожніх піддонів на приводний конвеєр, 

який є частиною магазину. Ємність сховища 15 піддонів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Технічні характеристики 
Пневматика FESTO / SMC 
Мотор SEW 
Редуктор SEW 
Датчики SICK / LEUZE 
Відповідна частина електроустаткування в електричних шафі 
Відповідна частина програмного забезпечення 
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ПОВОРОТНА ПЛАТФОРМА OBP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технічні характеристики 
Діаметр згідно макету 
Макс. завантаження на піддон 1500 кг 
Ролики Interrol 
Висота конвеєра 750 мм 
Редуктор SEW 
Мотор SEW 
Діаметр роликів 90 мм 
Ланцюговий привід 
Реверсивний 
Жорстка рама, пофарбована сталь 
Опори регульовані з загвинчуванням ніг 
Відповідна частина електроустаткування в електричних шафі 
Відповідна частина програмного забезпечення 



 

 

 

 

 

11 

 

ПРОФЕСІЙНІ ІНЖИНІРИНГОВІ РІШЕННЯ 
В СФЕРІ ПАЛЕТИЗАЦІЇ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ ВАНТАЖІВ 

www.skladpack.ua 

info@skladpack.ua  

Контакти м. Київ 
Україна, 03680, м. Київ                       
вул. М. Грінченка, 4 
+38 (044) 500 91 63 

+38 (067) 678 12 12  

Контакти м. Кривий Ріг 
Україна, 50029, м. Кривий Ріг 

вул. Ватутіна, 31 
+38 (056) 409 79 97 
+38 (067) 694 12 12 

ПП «Складпак» 
ЄДРПОУ 36220030  

ІПН 362200304831  

UA753006580000026004030100473 
АТ «Піреус Банк МКБ» 

 
 
 
 
 

 
РОЛИКОВИЙ КОНВЕЄР VP для Octopus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технічні характеристики 
Довжина згідно макету 
Ширина 1000 мм 
Висота 750 мм 
Макс. завантаження на піддон 800 кг 
Діаметр роликів 90 мм 
Мотор SEW 
Редуктор SEW 
Датчики SICK / LEUZE 
Ланцюговий привід 
Реверсивний 
Жорстка рама, пофарбована сталь 
Опори регульовані з загвинчуванням ніг 
Відповідна частина електроустаткування в електричних шафі 
Відповідна частина програмного забезпечення 
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ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ АВТОМАТИЧНИЙ ОБМОТУВАЧ ПІДДОНІВ OCTOPUS 1845S Speed-Up 
 
 
 

 
 
 

 
Обмотувач Octopus 1845S Speed-Up 

Зображення призначене тільки для ознайомлення і може відрізнятися від зовнішнього вигляду обладнання, що 
постачається 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

Загальний опис Повна автоматична машина для пакування піддонів 

    
Продукт Гофроящик з м’ясними виробами  
    
Тип піддону    
    
Розміри навантаження Довжина : хв. 1200 мм макс. 1200 мм 
Ширина : Ширина : макс. 1000 мм  
Висота : Висота : макс. 2000 мм  
Вага : Вага : макс. N / A кг  
Комбінації: Комбінації:   
Вид палетизації Шари, автоматичне палетування  
    
Над палетизацією Всі сторони N / A мм  
    
Під палетування Всі сторони N / A мм  
    
Висота конвеєрів N / A мм   
    
Швидкість конвеєрів N / A м / хв   
    
Орієнтація піддонів Коротка сторона L eading  
    
Передача навантаження Макс. +/- Н / А мм від центру конвеєра  
    
Замовлення піддонів V великі розміри безперервно  
    
Вхід / вихід паллет Див. розділ Прикріплені документи  
    
Вимоги до потужності Номінальна потужність лінії, 60-70 палет / год 
Вимога щодо надлишкової потужності, Н / А % Ref. висота навантаження, 2000 мм 
Кількість обгортків, 30 
шт 

   
Спосіб обгортання: Подвійне обгортання зверху  
Висота стелі N / A мм, найнижча в області, де встановлено обладнання 

    
Розміри маршруту / N / A мм x N / A мм   
розміру дверей    
Напруга живлення 3 x 400VAC 50Hz + N + PE  
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ПАКУВАЛЬНА МАШИНА OCTOPUS 1845S Speed-Up 
 

КІЛЬЦЕВА ТЕХНОЛОГІЯ 
Ø Octopus - перша машина, яка колись використовувала кільцеву технологію, спочатку 

винайдена Haloila в 1983 році 
Ø Покращена якість упаковки, коли піддон продукту нерухомий 

і кільце обертається 
Ø Менша механічна напруга в порівнянні з поворотною рукою і 

технологією поворотного столу 
Ø Універсальні функції обгортання однією машиною в 

порівнянні з іншими технологіями, такими як технологія 
обертання рукоятки 

Ø Посилання на відео: https://youtu.be/ebv4JAdfMds 
 

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ - ФІКСОВАНА ПОТУЖНІСТЬ PRE-STRETCH 
Ø Ефективна потужність попереднього розтягування - знижена вартість палети 
Ø Контролювання плівки попереднього розтягування - вона не може бути налаштована 

операторами: узгодженість споживання плівки, узгодженість якості упаковки, точна оцінка 
вартості плівки / палет 

 
КОНТРОЛЬ СИЛИ НАТЯГУ ПЛІВКИ 

Ø Постійний контроль натягу плівки між плівковою і навантаженням піддонів з плавним 
регулюванням зусилля, висока якість упаковки, підвищена надійність 

Ø Завдяки унікальному методу управління, зміна розмірів або форми піддонів не впливає на 
відрегульоване навантаження на продукт 

Ø Окремі сили запуску та зварювання плівки незалежно від сили обертання забезпечують 
високу надійність виробництва 

Ø У зв'язку з бездротовою технологією система контролю сили натягу не чутлива до пилу, а 
потреба в обслуговуванні знижується 

 
НОВА ТЕХНОЛОГІЯ СИЛИ НАТЯГУ ПЛІВКИ 

Ø Кожна програма з власними налаштуваннями 
Ø Три сили натягу для налаштувань, доступних для кожної 

програми обгортання, напр. різні значення для верхніх, нижніх і 
перекриваючих обгортки - для задоволення вимог щодо 
стабільності і захисту продукту 

Ø Унікальна система управління безперервно регулює силу плівки 
для натягу відповідно до заданої установки розміру та форми палети 

Ø Універсальна специфікація продукту для оптимізації транспортної упаковки 
Ø Відео посилання: https://youtu.be/hymZo_9FDHI 
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ВИСОКА ПОВІДНІСТЬ S-TYPE КАРЕТКИ 
Ø Плівка каретки S-типу = плівковий потік виконується в плівкових каретах, 

коли він попередньо розтягується 
Ø Покращена плівка розтягує продуктивність завдяки S-типу плівкової нитки в 

порівнянні з W-типу 
Ø S-каретка має меншу щільність плівки завдяки безперервному контакту між 

плівкою і роликами, тобто плівка, нанесена на піддон, ширше 
Ø Міцна поверхня ролика з рельєфною конструкцією для високої дії 

розтягування під час попереднього розтягування. 
 

 

ЛЕГКА ЗАГРУЗКА ПЛІВКИ 
Ø Запатентована конструкція - S-каретка з воротами для 

каретки відкритого типу 
Ø Немає необхідності в протяжки плівки між роликами 
Ø Easy2Fix - допоміжний захват 
Ø Більш короткий час зміни рулону 
Ø Посилання на відео: https://youtu.be/nATWDGs58DI  

 
 

ЕФЕКТИВНА ВАРТІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ 
Ø Всі переміщення ременями замість ланцюгів - приводи з плавним пуском і зупинкою 
Ø Санітарна конструкція - чиста для машинної зони та виробу піддону всередині машини, не 

використовуючи ланцюги 
 

 

АВТОМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ШВИДКОСТІ 
Ø Швидкість машини контролюється відповідно до потужності виробничої лінії 
Ø Оптимізована потужність знижує витрати на технічне обслуговування 
Ø Автоматично або за допомогою швидкості, обраної з HMI 
 

 

ПОДВІЙНИЙ NT2 - ПРИПАЮВАННЯ І ОБРІЗ ХВОСТА ПЛІВКИ БЕЗ ШКОДИ ПРОДУКТУ 
Ø Висока якість і надійність зварювання плівки по всій ширині  
Ø No Tail solution - автоматичне рішення для складських показників, 

менший час простою, оскільки не існує хвоста плівки 
Ø Нерівномірна поверхня піддона не впливає на результат 

компоновки кінця 
Ø Обслуговування вільного ріжучого елемента, відсутність плівкового 

хвоста після різання 
Ø Дві одиниці, по однії на кожний рулон 
Ø Посилання на відео: https://youtu.be/jEhsJcPDriU 
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OCTOFACE 2.0 - НОВЕ HMI РІШЕННЯ 

Ø Система управління включає в себе Siemens S7 PLC і 
OctoFACE HMI 

Ø Необмежена кількість програм упаковки 
Ø Інформативний, напр. 

o Поточна потужність / палети / год 
o Фільм, що залишився на барабані (опція) 
o Екран статусу PackML 
o Візуальні символи 

Ø Споживання повітря та енергії (варіант) 
Ø Профілі користувачів для кожного оператора з певним рівнем пароля 
Ø Ревізія аудиту - повернення до попередніх налаштувань. Всі зміни в налаштуваннях 

записуються для відстеження: коли змінюється, ким, попереднє значення, нове значення 
Ø QR-коди, швидкий доступ до машинної документації за допомогою мобільного пристрою 
Ø Резервне копіювання для функцій 

 

ПАКУВАЛЬНІ ПРОГРАМИ 
Ø Необмежена кількість програм упаковки - для різних видів 

продукції, різних відстаней відвантаження, різних вимог до 
захисту та стабільності 

Ø Економічно ефективна оптимізована стабільність піддонів і 
використання пакувального матеріалу за допомогою різних 
параметрів 

Ø Назвіть свою програму - OctoFACE HMI дає змогу вільно 
називати кожну програму обгортання, напр. Рядок 1 / Продукт X і т.д.  

Ø Метод обмотування, одноразове, подвійне, бандерол обгортання 
Ø Перекриття плівки під час обгортання вгору і вниз 
Ø Кількість верхніх і нижніх шарів 
Ø Використання допоміжних шарів - номер, якщо використовується 
Ø Регульована висота перетинання верхнього краю піддону з плівкою 
Ø Натяг плівки для обгортання. За допомогою OctoFACE і бездротової технології зміни сила 

натягу налаштування кожної програми обгортання для різних частин палети відповідає 
найвищим вимогам стабільності і захисту продукту 

Ø NEW - Функція резервного копіювання - копію програм з обгортання на флеш-пам'ять USB 
можна використовувати за допомогою програми OctoFACE та пам'яті 

Ø Завдяки кільцевій структурі з вбудованим зварюванням та різанням плівки, а також 
різноманітним налаштуванням програми обгортання, в якості стандарту доступні декілька 
способів обертання палети 

 
 
 
 
 
 
 
 

Одноразове 
обгортання знизу 

Пакувальне 

обгортання 
Подвійна 

обгортання зверху 
Спіраль - обтікання 

повітряним потоком 

(опція) 

Подвійне 

обгортання 

      Укладання палет з      
     накопиченням (опція) 
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ЕКРАНОВАНИЙ СЕРВІС OCTOFACE 

Ø Моніторинг використання ключових функцій машини 
Ø Регульовані рівні попередження та тривоги для задоволення попиту виробничої дільниці 
Ø Попередження про перевищення встановленого значення, попередження щодо перевірки 

на технічне обслуговування / після офіційного технічного обслуговування «чек» буде 
вимкнутий 

Ø Сигнали при перевищенні встановленого значення 
o Правильний час для технічного обслуговування 
o Про-активний підхід 

 

OCTOFACE ДІАГНОСТИКА НЕСПРАВНОСТІ 
Ø Панель керування включає в себе функцію діагностики 

несправностей, що показує зображення на панелі 
керування та інструкції, як вирішити несправність 

Ø Менша тривалість роботи, поліпшена за рахунок виходу, 
менші витрати 

Ø Дані історії 
Ø Швидкий доступ до машинної документації за допомогою 

QR-коду 
 

P3-P     ПРИТИСКНИЙ ВЕРХНІЙ СТАБІЛІЗАТОР ПАЛЕТИ 
Ø Увімкнути режим упаковки нестабільних або легких продуктів. 

Продукт на піддоні залишається стабільними протягом циклу 
обгортання також з високим натягом плівки 

Ø Зберігає верхнє перекриття плівкою навіть коли верхній 
вантаж не є рівним за допомогою повітряного потока у 
виробничому районі 

Ø При використанні з модулем накриття верхньої плівки, 
притискний стабілізатор оснащений пристроєм для видалення 
плівки 

Ø Приводиться в дію мотор-редуктором 
Ø Адаптування системи під конкретний продукт для мінімального 

інтервалу переміщення  
Ø Посилання для відео: https://youtu.be/z_IkZp5jZfs 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
 

СТАНДАРТИ МАШИНИ 
Пропозиція базується на Oy M. Haloila Ab std. списків компонентів. Всі можливі зміни повинні бути 
узгоджені окремо. 
 

Машина Octopus була розроблена і виготовлена відповідно до наступних європейських законів і 
стандартів. 
 

Директива ЄС 2006/42 / EC 
EN415-6: 2013 Безпека пакувальних машин. Частина 6. Машини для палетопакування 
 
МІНІМАЛЬНІ І МАКСИМАЛЬНІ РОЗМІРИ ПРОДУКЦІЇ 
Максимальна довжина та ширина піддону продукту наведена нижче. Наприклад без опції 

верхнього накриття плівкою максимальна довжина виробу 1450 мм при ширині 1000 мм 

Діаграма показує максимальну довжина та ширина виробу або палети, залежно від того, що більше 

Рама машини розширюється на необхідну максимальну висота навантаження: 2000 мм 
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КАЛЬКУЛЯЦІЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 
Розрахунок базується на прикладі обгортання згідно наступних даних. Зміни будь-яких даних 
вплинуть на розрахунок: 
 

Швидкість конвеєра 15м / хв, довжина обгорткового конвеєра всередині Octopus 3000мм, 
подача та випуск палетових вантажів одночасно, час транспортування конвеєра 10,8 сек 
 

Метод обгортання: Подвійне обгортання зверху 
Висота продукту : 2000 мм, включаючи піддон 
Загальна кількість витків : 30 
Обмотувальна здатність 58 палет / год, включаючи час конвеєра 
 

Метод обгортання: Подвійне обгортання зверху 
Висота продукту : 1200 мм, включаючи піддон 
Загальна кількість витків : 22 
Обмотувальна здатність 68 палет / год, включаючи час конвеєра 

 

Реальна пропускна здатність лінії за даними запиту: 60-70 палет / год 
 

ПІДКЛЮЧЕННЯ без управління конвеєрів 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

КОЛЬОРИ МАШИНИ 
 
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каркас         

Рухомі частини                

Панель керування           

Захисні огорожі        

 

RAL 7021 чорний графіт 

RAL 1003 жовтий 

RAL 7035 світло-сіра 

RAL 9005 чорний - сітка та рама 

 

Напруга живлення:                          

Заземлення:                                       

Потужність живлення:                      

Подача стисненого повітря:            

Витрата повітря:     

 

Підключення стисненого повітря:  

 

3 x 400VAC / 50Hz + N + PE 

16мм² окремий кабель до рейки заземлення машини 

10,0 кВт, 3 x 35A до запобіжників замовника 

хв. 0,6 МПа, надані замовником 

9 Нл / цикл обгортання 

Доступний об'єм повітря відповідно 

Штифт для швидкого зчеплення KS-3/8  
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РОБОЧІ УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ 
 

Сухий, теплий зал (робоча температура від + 5ºC до + 35ºC) 
 
ТРАНСПОРТЕР В СЕРЕДИНІ В OCTOPUS 
 

Довжина конвеєрної зони обертання становить 3000 мм 
Конвеєрна зона висоти упаковки повинна бути 300-600мм 
 

Попросіть котирування високошвидкісного конвеєрного комплекту, включаючи конвеєрну смугу 
2500мм, конвеєр 2000мм і конвеєр 2500мм, щоб скоротити час транспортування 
 

Будь ласка, зверніться у випадку, якщо конвеєри поставляються іншими, або використовуються 
існуючі, і якщо розміри не відповідають 
 
ТРАНСПОРТНІ ТА ВЛАСНІ ВИМІРИ 
Розміри транспортного пакета при упаковці Octopus для перевезення вантажівки: 
 
Загальна довжина:         3520 мм 
Загальна ширина:           2470 мм 
Загальна висота:             2640 мм 
Загальна вага:                  2750 кг 
 
Відповідним чином слід враховувати розмір і перевезення дверей. 
Попросіть контейнерну упаковку для морських поставок. 
 
ВИСОТА РАМИ МАШИНИ ПІСЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 
Висота конвеєра:              720 мм (TOR) 
Макс. висота продукта:  2000мм 
 
Висота машини:               4150мм 
Висота машини Top PE:  4450 мм (опція) 
 
Зверніть увагу, що висота рами машини буде змінюватися залежно від висоти конвеєра, 
стабілізатора навантаження та опції TS 
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СПЕЦФІКАЦІЯ ПЛІВКИ 
 

Стретч-плівка LLDPE, виготовлена для цієї мети 
Товщина стретч-плівки залежить від якості плівки і використовуваного попереднього 
розтягування 
 

Ширина котушки:                          500 мм 

Макс. діаметр барабана:             270мм 

Діаметр / довжина стрижня:      76мм / 500-515мм 

Товщина плівки:                             типово 15-23мкм 

 

ПРИМІТКА: Товщина плівки сильно залежить від використовуваного рівня попереднього 

розтягування. Будь ласка, запитайте у випадку, якщо використовувана товщина не відповідає 

стандартній специфікації. 

 

Верхня плівка, PE-плівка, виготовлена для цієї мети 
Макс. ширина бобіни:                  1800мм 

Макс. діаметр бобіни:                  250мм 

Діаметр гільзи:                               76мм 

Товщина плівки:                             30-80 мкм 

 

ПРИМІТКА: Верхня плівка, що має товщину менше 50 мкм, повинна бути перевірена до 

остаточного вводу обладнання в експлуатацію. 
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АПЛІКАТОР APL35S 
 

Система маркування піддонів UBS Print & Apply повністю сумісна з найбільш відомими на ринку брендами 

Print Engine: Zebra, Datamax, Sato і Avery Dennison серед інших. У кожного фірмового друкувального пристрою 

є послуги з технічного обслуговування, ремонту і запасних частин, доступні по всьому світу через реселлера / 

дистриб'юторів виробника і / або мережу сторонніх сервісних центрів. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Технічні характеристики 
Розмір етикетки А6 
Двостороння технологія нанесення 
Обмін даними Ethernet 
Фотоелемент виявлення продукту   
Сканер штрих-коду на подушці 
Гальмівний тормоз при розмотуванні 
Механічне регулювання висоти машини   
Прикладний ущільнювач етикеток  
Детектор низького рівня для витратних матеріалів 
Відповідна частина програмного забезпечення 
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ВЕРТИКАЛЬНИЙ ЕЛЕВАТОР ТА ШАХТА ЛІФТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

Технічні характеристики 
Довжина згідно макету 
Ширина 1100 мм 
Висота підйому 3500 мм 
Макс. завантаження на піддон 1500 кг 
Діаметр роликів 90 мм 
Мотор SEW 
Редуктор SEW 
Датчики згідно конфігурації 
Ланцюговий привід 
Реверсивний 
Жорстка рама, пофарбована сталь 
Опори регульовані з загвинчуванням ніг 
Відповідна частина електроустаткування в електричних шафі 
Відповідна частина програмного забезпечення 
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ОБМЕЖУВАЧ РУХУ РОЗВАНТАЖУВАЧА З СЕНСОРОМ 
Встановлюється до конвеєрів і захищає їх від пошкоджень в разі наїздів розвантажувачами. 
 
 

                 
 

ЗАХИСНА ОГОРОЖА TROAX 

 
• висота 2 м; 

• двері з запобіжними мікровимикачами і захисними замками; 

• кнопки аварійної зупинки, розташовані на шафі управління і дверях; 

• датчики безпеки на вхідному і вихідному конвеєрі; 

• рівень захисту за європейськими стандартами.  
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ЕЛЕКТРИЧНА ШАФА УПРАВЛІННЯ 
 

Повністю обладнаний електричний кабінет RITTAL розташований на лінії (12м навколо лінії).  

Електрика 3Ph N Pe.  

Повна кабельна лінія з кабельними каналами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

КОМПОНЕНТИ - Goldpack 

 Згідно побажань замовника 
PLC                Siemens S7 на вибір замовником – рекомендуємо Siemens S7 1500 

Дисплей                                                                              Siemens  

Частотні перетворювачі   Mitsubishi  

Мотор SEW 

Редуктор SEW 

Сервомотори SEW 

Пневматика SMC 

Пневматичні з'єднувачі FESTO 

Датчики Pepperl+Fuchs 

Фотоелементи Sick 

Світлові штори Leuze 

Модулі безпеки Sick 

Контроль температури Shinko 

Термінали Weidmüller, Рhoenix 

Реле Weidmüller, Telemechanique 

 
Трансформатори Mean Well 

Кабелі Hellukabel 

Електрична шафа Rittal 

Інші електричні компоненти                                    Klockner Mueller  

Ролики Interroll 

 
Ø Рівень захисту IP56 
 

Технічні характеристики 
Електро кабінет RITTAL 
Панель оператора для конвеєрної системи 
PLC SIEMENS S7 
Дисплей SIEMENS 
Перемикачі та ключі Telemecanique 
Термінали Weidmüller, Рhoenix 
Частотні перетворювачі Mitsubishi 
Модуль безпеки SICK / Pepperl+Fuchs 
Відповідна частина електроустаткування в електричних шафі 
Відповідна частина програмного забезпечення 
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СПЕЦИФІКАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ  
 

Найменування обладнання  Кількість 
1. Роликовий конвеєр VP 2,2 з вузлом центрування та панеллю з кнопками керування 16 
2. Т-мобільний 2+2 сендвіч-роликовий конвеєр 2 
3. Рейки для Т-мобільного конвеєра L = 31 м 1 
4. Роликовий конвеєр VP 1,45 з механічним центруванням 2 
5. Роликовий конвеєр VP 1,90 для MP15 1 
6. Магазин порожніх палет MP15 1 
7. Роликовий конвеєр VP 1,45 3 
8. Поворотна платформа OBP 1 
9. Роликовий конвеєр VP 2,60 1 

10. Роликовий транспортер VP 3,0 з підйомною системою для обгортання також дерев’яної 
частини піддонів 

1 

11. Автоматичний обмотувач OCTOPUS 1845S Speed-Up 
- притискний верхній стабілтзатор 

1 

12. Роликовий конвеєр VP 1,80 1 
13. Аплікатор APL35s двостороння система маркування A6 1 

13a. Ваговий модуль піддонів KPZ 1 
14. Вертикальний елеватор з роликовим конвеєром, висота підйому = 3500 мм 1 

14a. Шахта ліфта виготовлена з сітки Troax 1 
15. Обмежувач руху навантажувача з сенсором 1 
16. Захисна огорожа Troax  

Датчики на вході, датчики на виході Sick 
Світлові бар'єри безпеки Sick, категорія 4 
Блокування дверей Troax і тп. СЕ 

1 

17. Електрошафа і програмне забезпечення 1 
18. Упаковка 1 
19. Доставка  1 

     
Інтеграція 

20. Монтаж, навчання, тестування (витрати на готель, харчування і транспорт включені у 
вартість) 

1 

 
 

КОМЕРЦІЙНІ УМОВИ 
Умови оплати 
50% передоплата, 40% перед відвантаженням, 10% після підписання акту виконаних робіт 

Поставка і митне очищення 
Доставка і митне очищення здійснюється компанією Складпак: DDP, Україна, адреса клієнта 

Термін поставки 
6-7 місяців 

Термін дії пропозиції 
До 31.12.2021 року 

Гарантія 
24 місяці  
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Монтаж та навчання персоналу 
Компанія Складпак проводить монтаж та наладку обладнання, після цього проводить навчання правильної 

експлуатації обладнання, а також моделюються Екстрені ситуації при яких фахівці замовника Повинні 

самостійно без допомоги співробітників компанії Складпак виправити помилку 

Тривалість монтажу (орієнтовно) 
20 робочих днів 
 

ПОПЕРЕДНІ УМОВИ ПРИ ПРОДАЖУ 
Підготовчі роботи, що виконуються замовником:  

1. Електроживлення повинно бути проведено, згідно з кресленнями Складпак.  

2. Обладнання повинно бути розвантажено на місці монтажу. 

3. Надання кваліфікованого персоналу для проведення необхідних робіт по розміщенню устаткування, 

підключення електроживлення, зжатого повітря. 

4. Забезпечення безперервності робіт по монтажу, підключенню, пуско-налагодження і налаштування 

обладнання, які виконуються інженерами компанії Складпак.  

5. При пуску лінії (при потрібному функціонуванні всіх вузлів і агрегатів) з метою належного інструктування 

(навчання) персоналу замовника по експлуатації та обслуговування, оператори і обслуговуючий 

персонал не повинні відволікатися на будь-які інші роботи. Оператори всіх змін проходять курс 

інструктажу всі одночасно. 

Роботи, що виконуються компанією Складпак:  
1. Монтаж (організація процесу установки лінії). 

2. Підключення живлення обладнання і прокладка електричних з'єднань від щитів обладнання Складпак 

до операторської майданчика. 

3. Пуск та тестування всіх функцій лінії і пакувальних установок з використанням пакувальних матеріалів 

замовника. 

4. Навчання персоналу замовника правилам експлуатації, обслуговування та дрібного ремонту лінії, 

відразу після пуску і перевірки всіх функцій і режимів роботи. 

Завершення робіт: 
Вважаються виконаними після закінчення всіх робіт, зазначених в попередньому розділі, з наданням 

інженерами двостороннього підписаного Акту про виконання робіт. 
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ПРОФЕСІЙНІ ІНЖИНІРИНГОВІ РІШЕННЯ 
В СФЕРІ ПАЛЕТИЗАЦІЇ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ ВАНТАЖІВ 

www.skladpack.ua 

info@skladpack.ua  

Контакти м. Київ 
Україна, 03680, м. Київ                       
вул. М. Грінченка, 4 
+38 (044) 500 91 63 

+38 (067) 678 12 12  

Контакти м. Кривий Ріг 
Україна, 50029, м. Кривий Ріг 

вул. Ватутіна, 31 
+38 (056) 409 79 97 
+38 (067) 694 12 12 

ПП «Складпак» 
ЄДРПОУ 36220030  

ІПН 362200304831  

UA753006580000026004030100473 
АТ «Піреус Банк МКБ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Клієнти «Складпак» отримують висококваліфікований∞ супровід під 
час та після придбання обладнання, термін експлуатації̈ якого 
становить понад 15 років. Проте, сервісна служба працює для вас без 
вихідних, цілодобово.  

Продукція, яку пропонує компанія, сертифікована і відповідає всім 
міжнародним стандартам якості. Все обладнання, яке пропонують 
наші співробітники, проходить жорсткий∞ контроль - готове до 
експлуатації̈ в будь-яких умовах. Ми ретельно за цим стежимо і 
особливо серйозно підходимо до вибору наших партнерів.  

Наша головна перевага - індивідуальний∞ підхід до кожного клієнта. 
Висококваліфіковані менеджери підбирають як готові продукти, так 
і пропонують індивідуальну розробку комплексних систем.  

Наші машини - міцні та надійні, в комбінації з регулярним сервісним обслуговуванням, яке надає наша 
компанія, вони прослужать вашому виробництву довгі роки. 
 
«СКЛАДПАК» - ЧАС АВТОМАТИЗУВАТИСЬ! 


